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Стандарт Новий вимір енергоефективності та комфорту 

Дерев’яне вікно, покрите лаком
Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу
GZL 1051/GZL 1051 В

 Стійкість до будь-яких погодних 
умов

 Провітрювання навіть у 
закритому положенні

 Легко мити з приміщення

 Завжди чисте повітря - фільтр, 
що можна почистити чи помити

 Екстра утеплення

 

 Додатковий ущільнювач для ще 
більшого комфорту

 Можливість модернізації вікна  
в дистанційно кероване (для 
вікна з ручкою вгорі)

 Найвищий клас щільності 

 4 завдяки 

Мансардне вікно нового покоління (з термотехнологією , посиленим 
монтажем та надійним прихованим кріпленням).

Розміри 55x78 cм
СК02

55x98 cм
СК04

66x98 cм
FК04

66x118 cм
FК06

78x98 cм
MК04

78x118 cм
MК06

78x140 cм
MК08

78x160 cм
MК10

94x118 cм
РК06

94x140 cм
РК08

114х118 cм
SК06

114х140 cм
SК08

S заскл. 0,22 м2 0,29 м2 0,38 м2 0,48 м2 0,47 м2 0,59 м2 0,73 м2 0,85 м2 0,75 м2 0,92 м2 0,95 м2 1,16 м2

GZL 1051  5 410   5 770   6 410   6 630   6 630   7 120   7 840   9 120   8 190   8 910   8 980   9 760  

GZL 1051 B - - -  6 630   6 630   7 120   7 840   9 120  -  8 910  - - 

Розміри 55x78 cм
СК02

55x98 cм
СК04

66x98 cм
FК04

66x118 cм
FК06

78x98 cм
MК04

78x118 cм
MК06

78x140 cм
MК08

78x160 cм
MК10

94x118 cм
РК06

94x140 cм
РК08

114х118 cм
SК06

114х140 cм
SК08

S заскл. 0,22 м2 0,29 м2 0,38 м2 0,48 м2 0,47 м2 0,59 м2 0,73 м2 0,85 м2 0,75 м2 0,92 м2 0,95 м2 1,16 м2

GLU 0051 7 080 - - 8 670 8 670 9 320 10 250 11 930 - - - - 

GLU 0051 B - - - 8 670 8 670 9 320 10 250 - -  11 650  - - 

Наша унікальна система термо- 
ізоляції забезпечує екстра захист 
та високу енергоефективність 
навіть при екстремальних погод-
них умовах.

У Вас завжди буде можливість 
провітрювати при зачиненому 
вікні, незалежно від типу вікна.

За допомогою комплекту для 
модернізації вікно перетворюється 
в електрокероване з живленням 
від електромережі чи від сонячного 
елементу.

Усі вікна VELUX підготовлені 
на виробництві до швидкого та 
легкого монтажу штор. Все просто 
Pick&Click!™.

Свіже повітря навіть 
у зачиненому поло-
женні

Легко модернізувати в 
дистанційно кероване 

Готовність до швид-
кого монтажу штор

Ідеальне рішення для приміщень з 
підвищеною вологістю – термооброблена 
деревина, захищена поліуретаном.

Біле поліуретанове покриття не потребує 
оновлення. Унікальна безшовна конструкція 
поліуретанової капсули легка у догляді і не має 
стиків у кутах. 

Не потребує обслуговування, 
біле вікно

Унікальне вологостійке вікно

Ідеальне рішення  
для кімнат з підвищеною вологістю. 

Дерев’яне вологостійке вікно в поліуретані 
Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу
GLU 0051/GLU 0051 B
Мансардне вікно нового покоління з  виготовлене за унікальною 
технологією VELUX – дерево, запаяне в поліуретанову капсулу, не потребує догляду 
і на 100% вологостійке. Підійде для будь-якої кімнати, особливо для ванної чи 
кухні.

 Стійкість до будь-яких погодних 
умов

 Провітрювання навіть у 
закритому положенні

 Легко мити з приміщення
 Завжди чисте повітря - фільтр, 
що можна почистити чи помити

 Екстра утеплення
 

 Додатковий ущільнювач для ще 
більшого комфорту

 Можливість модернізації вікна в 
дистанційно кероване (для вікна 
з ручкою вгорі)

 Найвищий клас щільності 
 4 завдяки 

KUX 110 + KMG 100K  
Комплект  
з живленням від 
електромережі 

KSX 100K 
Комплект з 
живленням  від 
сонячної батареї 

Двигун,  
датчик дощу  
і пульт

Двигун на живленні 
від сонця, датчик 
дощу і пульт

+ 9000 грн + 9000 грн

Проста та доступна модернізація 
вікон з верхнім відкриванням16
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KUX 110 + KMG 100K  
Комплект  
з живленням від 
електромережі 

KSX 100K 
Комплект з 
живленням  від 
сонячної батареї 

Двигун,  
датчик дощу  
і пульт

Двигун на живленні 
від сонця, датчик 
дощу і пульт

+ 9000 грн + 9000 грн

Проста та доступна модернізація 
вікон з верхнім відкриванням16
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Оптимальна комплектація мансардного вікна
Комір для надійного  
встановлення 
мансардного  
вікна
Стор. 50

Захист від спеки  
та комфорт в 
мансарді

Стор. 56

Декор та 
контроль  
освітлення 

Стор. 60

Тепле та надійне вста-
новлення з комплек-
том теплогідроізоляції 
BDX 2000
Стор. 53

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.  

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.
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Стандарт Плюс Новий вимір енергоефективності та комфорту 
двокамерного вікна

Дерев’яне вікно, покрите лаком  
на водній основі
Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу
GLL 1061/GLL 1061 В

Винятково доступний двока-
мерний склопакет для Вашого 
будинку без компромісів у якості.

Двокамерний склопакет та 
додатковий контур ущільнення 
ефективно зменшують рівень 
шуму з вулиці, додаючи комфор-
ту Вашому дому. 

Наша унікальна система термоізо-
ляції забезпечує екстра захист та 
високу енергоефективність навіть 
при екстремальних погодних 
умовах. 

*Додаткова 
звукоізоляція

Енергоефективний 
двокамерний склопа-
кет, U вікна 1,1

Готовність до швид-
кого монтажу штор

Усі вікна VELUX підготовлені 
на виробництві до швидкого та 
легкого монтажу штор. Все просто 
Pick&Click!™.

Розміри 55x78 cм
СК02

55x98 cм
СК04

66x98 cм
FК04

66x118 cм
FК06

78x98 cм
MК04

78x118 cм
MК06

78x140 cм
MК08

78x160 cм
MК10

94x118 cм
РК06

94x140 cм
РК08

114х118 cм
SК06

114х140 cм
SК08

S заскл. 0,22 м2 0,29 м2 0,38 м2 0,48 м2 0,47 м2 0,59 м2 0,73 м2 0,85 м2 0,75 м2 0,92 м2 0,95 м2 1,16 м2

GLL 1061 7 450 7 940 8 820 9 110 9 110 9 800 10 780 12 540 11 270 12 250 12 350 13 430

GLL 1061 B - - - 9 110 9 110 9 800 10 780 12 540 - 12 250 - -

Розміри 55x78 cм
СК02

55x98 cм
СК04

66x98 cм
FК04

66x118 cм
FК06

78x98 cм
MК04

78x118 cм
MК06

78x140 cм
MК08

78x160 cм
MК10

94x118 cм
РК06

94x140 cм
РК08

114х118 cм
SК06

114х140 cм
SК08

S заскл. 0,22 м2 0,29 м2 0,38 м2 0,48 м2 0,47 м2 0,59 м2 0,73 м2 0,85 м2 0,75 м2 0,92 м2 0,95 м2 1,16 м2

GLU 0061 9 320 - - 11 410 11 410 12 270 13 500 15 710 - 15 340 - 16 810

GLU 0061 B - - - 11 410 11 410 12 270 13 500 - - 15 340 - -

Дерев’яне вологостійке вікно  
в поліуретані
Два виконання: Ручка зверху/Ручка знизу
GLU 0061/GLU 0061 B

Винятково доступний двокамер-
ний склопакет для Вашого будин-
ку без компромісів у якості.

Двокамерний склопакет та додат-
ковий контур ущільнення ефек-
тивно зменшують рівень шуму з 
вулиці, додаючи комфорту Вашо-
му дому. 

Біле поліуретанове покриття не 
потребує оновлення. Унікальна 
безшовна конструкція поліурета-
нової капсули легка у догляді і не 
має стиків у кутах. 

Можливе через вентиляційний 
пристрій чи фіксуючи ручку в 
положенні провітрювання 

Енергоефективний 
двокамерний скло-
пакет, U вікна 1,1

Додаткова 
звукоізоляція

Не потребує 
обслуговування, 
біле вікно

Провітрювання

 Стійкість до будь-яких погодних умов
 Провітрювання навіть у закритому 
положенні

 Легко мити з приміщення
 Завжди чисте повітря - фільтр, що 
можна почистити чи помити

 Екстра утеплення  
 Додатковий ущільнювач для ще 
більшого комфорту

 Можливість модернізації вікна в 
дистанційно кероване (для вікна  
з ручкою вгорі)

 Найвищий клас щільності 4 завдяки
 

 Додаткова звукоізоляція
 З двокамерним склопакетом

 Енергоефективний двокамерний 
склопакет

 Стійкість до будь-яких погодних умов
 Провітрювання навіть у закритому 
положенні

 Легко мити з приміщення
 Завжди чисте повітря - фільтр, що 
можна почистити чи помити

 Екстра утеплення  
 Додатковий ущільнювач для ще 
більшого комфорту

 Можливість модернізації вікна в 
дистанційно кероване (для вікна з 
ручкою вгорі)

 Найвищий клас щільності 4 завдяки
 

 Додаткова звукоізоляція
 З двокамерним склопакетом

 Енергоефективний двокамерний 
склопакет

Мансардне вікно нового покоління (з термотехнологією , посиленим 
монтажем та надійним прихованим кріпленням).

Мансардне вікно нового покоління (з термотехнологією , посиленим 
монтажем та надійним прихованим кріпленням).

KUX 110 + KMG 100K  
Комплект  
з живленням від 
електромережі 

KSX 100K 
Комплект з 
живленням  від 
сонячної батареї 

Двигун,  
датчик дощу  
і пульт

Двигун на живленні 
від сонця, датчик дощу 
і пульт

+ 9000 грн + 9000 грн

Проста та доступна модернізація 
вікон з верхнім відкриванням

KUX 110 + KMG 100K  
Комплект  
з живленням від 
електромережі 

KSX 100K 
Комплект з 
живленням  від 
сонячної батареї 

Двигун,  
датчик дощу  
і пульт

Двигун на живленні 
від сонця, датчик дощу 
і пульт

+ 9000 грн + 9000 грн

Проста та доступна модернізація 
вікон з верхнім відкриванням
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Оптимальна комплектація мансардного вікна
Комір для надійного  
встановлення 
мансардного  
вікна
Стор. 50

Захист від спеки  
та комфорт в 
мансарді

Стор. 56

Декор та 
контроль  
освітлення 

Стор. 60

Тепле та надійне вста-
новлення з комплек-
том теплогідроізоляції 
BDX 2000
Стор. 53

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.  

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

3130
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 Покращена 3-позиційна ручка
 Енергоефективні рішення
 Вбудована вентиляція,  

що обслуговується
 Фільтр від пилу та комах
 Додатковий ущільнювач
 Безпечний склопакет -  

внутрішнє скло «триплекс»
 Вологостійкий білий пластик,  

легко мити
 Покращений ПВХ профіль,  

адаптований  
для мансардних вікон

Мансардне вікно VELUX GLP 0073 B для вологих приміщень з нижньою 
ручкою відкривання.
Білі пластикові мансардні вікна підійдуть для приміщень з високою воло-
гістю, наприклад, ванної або кухні, і кімнат зі світлим інтер’єром.
Вбудований вентиляційний клапан з двома положеннями для провітрюван-
ня допоможе швидко позбутися надмірної вологості і неприємних запахів.
Для додаткової вентиляції передбачені два положення фіксації  
нижньої ручки.

Покращений ПВХ, 
адаптований  
для мансардних вікон

Покращена 3-позиційна
ручка

Вбудована  вентиляція, 
що обслуговується

Безпечний склопакет 
«триплекс»

Доступне і функціональне мансардне вікно. З вбудованим вентиляційним 
пристроєм, що допоможе позбутися надмірної вологості та неприємних за-
пахів навіть при зачиненому вікні. Для додаткової вентиляції передбачено 
два положення фіксації нижньої ручки.

* Є можливість замовити модель з верхньою ручкою. 

Зручна верхня ручка-планка*

* Під замовлення

Базова 3-позиційна  ручка Вбудована вентиляція,  
що обслуговується

Оптіма Практична та функціональна

Дерево, покрите лаком 
Ручка знизу*

GZR 3050B

Вологостійке ПВХ вікно
Ручка знизу

GLP 0073 B

 3-позиційна ручка
 Енергоефективні рішення
 Вбудована вентиляція,  

що обслуговується
 Фільтр від пилу та комах
 Два контури ущільнення

Розміри 55x78 cм
СR02

55x98 cм
СR04

66x98 cм
FR04

66x118 cм
FR06

78x98 cм
MR04

78x118 cм
MR06

78x140 cм
MR08

78x160 cм
MR10

94x118 cм
PR06

94x140 cм
PR08

114x118 см
SR06

114х140 cм
SR08

S заскл. 0,22 м2 0,29 м2 0,38 м2 0,48 м2 0,47 м2 0,59 м2 0,73 м2 0,85 м2 0,75 м2 0,92 м2 0,95 м2 1,16 м2

GZR 3050B 4 840  5 110  5 730  5 860  5 970  6 420  7 010  - 7 940  7 660* 8 320  8 490* 

Розміри 55x78 cм
СR02

55x98 cм
СR04

66x98 cм
FR04

66x118 cм
FR06

78x98 cм
MR04

78x118 cм
MR06

78x140 cм
MR08

78x160 cм
MR10

94x118 cм
PR06

94x140 cм
PR08

114x118 см
SR06

114х140 cм
SR08

S заскл. 0,22 м2 0,29 м2 0,38 м2 0,48 м2 0,47 м2 0,59 м2 0,73 м2 0,85 м2 0,75 м2 0,92 м2 0,95 м2 1,16 м2

GLP 0073 B 7 400  - 8 770  8 970  9 140  9 830  10 730  12 580  12 150  - 12 720  - 
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Оптимальна комплектація мансардного вікна

AMC 100 

Комплект з живленням  
від електромережі

AMC 100 

Комплект з живленням від електромережі

Мотор

Пульт керування

Сенсор дощу

* Даний розмір представлений у виконанні з верхньою ручкою

Мотор
Пульт керування
Сенсор дощу

+ 9000 грн
+ 9000 грн

Модернізація вікон

Модернізація вікон

Комір для надійного  
встановлення 
мансардного  
вікна
Стор. 50

Захист від спеки  
та комфорт в 
мансарді

Стор. 56

Декор та 
контроль  
освітлення 

Стор. 60

Тепле та надійне вста-
новлення з комплек-
том теплогідроізоляції 
BDX 2000
Стор. 53

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.  

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.
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Преміум вікна з відкриванням по центральній осі Преміум вікна з комбінованим відкриванням, Панорама

Повний асортимент штор та ролетПовний асортимент штор та ролет

Зручне відкривання по верхній осі 
назовні.

Зручно навіть з меблями, 
розміщеними під вікном.

Зручно навіть з меблями, 
розміщеними під вікном.

Унікальний вентиляційний клапан 
дозволяє провітрювати примі-
щення навіть при закритому вікні. 
Оснащений фільтром, який легко 
зняти і помити.

Верхня ручка-планка поєднана  
з вентиляційним клапаном. 

стор. 56-61стор. 56-61

Панорамний вид

Два варіанти відкривання

Преміум

Розміри 55x78 cм 55x98 cм 66x98 cм 66x118 cм 66x140 cм 78x98 cм 78x118 cм 78x140 cм 78x160 cм 94x118 cм 94x140 cм 114х118 cм 114х140 cм

Склопакет СК02 СК04 FК04 FК06 FК08 MК04 MК06 MК08 MК10 РК06 РК08 SК06 SК08
S заскл. 0,22 м2 0,29 м2 0,38 м2 0,48 м2 0,48 м2 0,47 м2 0,59 м2 0,73 м2 0,85 м2 0,75 м2 0,92 м2 0,95 м2 1,16 м2

Біле покриття
Преміум  
для комфортного життя GGL 2066  14 470  15 430  17 140  17 710  19 620  17 710  19 050  20 950  24 380  21 900  23 810  24 000  26 090 

Преміум  
Тепло GGL 2067  18 800  20 030  22 260  23 000  25 470  23 000  24 730  27 200  31 650  28 440  30 910  31 160  33 880 

Преміум  
Проти спеки GGL 2069  13 520  14 410  16 010  16 540  18 320  16 540  17 790  19 570  22 770  20 460  22 230  22 410  24 370 

Преміум  
Звукоізоляція та тепло GGL 2062  18 800  20 030  22 260  23 000  25 470  23 000  24 730  27 200  31 650  28 440  30 910  31 160  33 880 

Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану 
Преміум  
для комфортного життя GGU 0066  16 280  17 350  19 280  19 930 22 070  19 930  21 430  23 570  27 430  24 640  26 780  27 000  29 350 

Преміум  
Тепло GGU 0067  21 140  22 540  25 040  25 870  28 660  25 870  27 820  30 600  35 610  31 990  34 780  35 060  38 120 

Преміум  
Проти спеки GGU 0069  15 210  16 210  18 010  18 610  20 610  18 610  20 010  22 010  25 610  23 010  25 010  25 210  27 410 

Преміум  
Звукоізоляція та тепло GGU 0062  21 140  22 540  25 040  25 870  28 660  25 870  27 820  30 600  35 610  31 990  34 780  35 060  38 120 

Розміри 55x98 cм 66x118 cм 66x140 cм 78x98 cм 78x118 cм 78x140 cм 78x160 cм 94x118 cм 94x140 cм 114х118 cм 114х140 cм

Склопакет СК04 FК06 FК08 MК04 MК06 MК08 MК10 РК06 РК08 SК06 SК08
S заскл. 0,29 м2 0,48 м2 0,48 м2 0,47 м2 0,59 м2 0,73 м2 0,85 м2 0,75 м2 0,92 м2 0,95 м2 1,16 м2

Високоякісна деревина покрита лаком на водній основі
Однокамерний склопакет GPL 3070 - - - - 16840 18530 21560 19370 21060 21220 23080

Біле покриття
Преміум  
для комфортного життя GPL 2066 19 750 22 670 25 110 22 670 24 380 26 820 31 200 28 030 30 470 30 720 33 400

Преміум  
Тепло GPL 2067 25 640 29 440 32 600 29 440 31 650 34 820 40 520 36 400 39 570 39 880 43 370

Біле вологостійке покриття з екологічного поліуретану 
Преміум  
для комфортного життя GPU 0066 23 500 26 980 29 880 26 980 29 010 31 910 - 33 360 36 260 36 550 39 740

Преміум  
Звукоізоляція та тепло GPU 0062 30 510 35 030 38 800 35 030 37 670 41 430 48 210 43 320 47 080 47 460 51 600

Преміум  
Тепло GPU 0067 30 510 35 030 38 800 35 030 37 670 41 430 48 210 43 320 47 080 47 460 51 600

Оптимальна комплектація мансардного вікна

Мансардні вікна Преміум також доступні  
у виконанні з високоякісної деревини, 
покритої лаком на водній основі

Комір для надійного  
встановлення 
мансардного  
вікна
Стор. 50

Захист від спеки  
та комфорт в 
мансарді

Стор. 56

Декор та 
контроль  
освітлення 

Стор. 60

Тепле та надійне вста-
новлення з комплек-
том теплогідроізоляції 
BDX 2000
Стор. 53

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.  

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.  

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Електрокеровані  
версії Integra®  

та Solar 
 від +14.000 грн

стор. 40

Модернізація 
вікна в 
електрокероване

Стор. 41 3938



Розміри S заскл.

78x98 cм
MK04

78x118 cм
MK06

78 x140 cм
MK08

114x118 cм
SK06

0,47 м2 0,59 м2 0,73 м2 0,95 м2

Преміум Passive house  
VELUX SOLAR

GGU 008230 35 100 36 610 38 770 42 230

Максимальний комфорт,  
вікна з дистанційним керуванням  
VELUX INTEGRA®  
та VELUX SOLAR 

Домашній клімат-контроль  
KIX 300 EU

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІКНА 
В ЕЛЕКТРОКЕРОВАНЕ

Преміум VELUX ACTIVE

Сенсор дощу  
для вікон INTEGRA 

Сенсор дощу  
на вікні Solar 

Мансардне вікно з дистанційним керуванням: 
З живленням від електромережі VELUX INTEGRA®
З живленням від сонячного елементу VELUX SOLAR

 Мансардні вікна VELUX INTEGRA® та VELUX SOLAR ідеальні для 
прихильників максимального комфорту, а також при розташуванні 
вікна поза доступом.

 Вікно з вбудованим електромотором комплектується сучасним 
сенсорним пультом. З його допомогою Ви можете керувати вікном 
і аксесуарами (штори, маркізет, ролети) з будь-якого місця в 
будинку.

 Вбудований датчик дощу автоматично закриє вікно при перших 
краплях. 

Вартість електрообладнаного вікна складається з вартості вікна 
та вартості комплекту (нижче). Існують в виконаннях Тепло, 
Проти спеки та Звукоізоляція та тепло. Електрообладнання, що 
довстановлене на вікна на виробництві, одразу готове до роботи.

* До ціни мансардного вікна лінії Преміум обраної моделі та розміру з відкриванням 
 по центральній осі

Дізнайтесь більше  
про Passive house  
вікно з живленням  
від сонячної батареї

+ 14 000* грн -  
З живленням від електромережі  
VELUX INTEGRA®

+ 15 000 грн -  
З живленням від сонячного елементу  
VELUX SOLAR

Ситуація під контролем 
Управління мансардними вікнами VELUX Integra, 
дистанційно керованими шторами та ролетами, 
використовуючи мобільний додаток 
VELUX Active App.
HomeKit is a trademark of Apple Inc.
App Store is a service mark of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Інтелектуальне керування 
Вашими мансардними 
вікнами VELUX, шторами та 
ролетами.

Як модернізувати вікна в дистанційно керовані

Модернізація вікон

Модернізувати  
вікно  
з верхнім відкриванням  
в електрокероване

Модернізувати вікно  
з верхнім відкриванням  
в дистанційно кероване  
на сонячній батареї

Комплект з живленням  
від електромережі  
KUX 110 + KMG 100K:

1. Система управління  
 вікном (KUX 110) 
2. Електромотор (KMG 100K),  
 пульт керування,  
 сенсор дощу. 
Пульт керування вже поєдна-
ний з мотором для швидкого 
налаштування вікна. 

Комплект з живленням  
від електромережі AMC:
1. Мотор 
2. Пульт керування 
3. Сенсор дощу 
Пульт керування вже поєдна-
ний з мотором для швидкого 
налаштування вікна.

Дистанційно керованими 
можуть бути і сонцезахисні 
аксесуари, а саме RML – 
штора для контролю світла.

VELUX ACTIVE 
Смартфон 
App

 VELUX ACTIVE  
Сенсор 
мікроклімату

  VELUX ACTIVE 
Настінний 
вимикач

Оптіма

Стандарт Стандарт Плюс Преміум

Комплект з живленням  
від сонячної батареї  
KSX 100K: 

1. Сонячна батарея 
2. Мотор 
3. Пульт керування 
4. Сенсор дощу 

Пульт керування вже поєдна-
ний з мотором для швидкого 
налаштування вікна.

VELUX ACTIVE
Настінний 
вимикач

VELUX ACTIVE
Сенсор  
мікроклімату

VELUX ACTIVE

Шлюз

9000 
грн.

www.velux.ua

Оптимальна комплектація мансардного вікна

Інтелектуальне керування  
комфортом та здоровим будинком

Найтепліше 
вікно

Комір для надійного  
встановлення 
мансардного  
вікна
Стор. 50

Захист від спеки  
та комфорт в 
мансарді

Стор. 56

Декор та 
контроль  
освітлення 

Стор. 60

Тепле та надійне вста-
новлення з комплек-
том теплогідроізоляції 
BDX 2000
Стор. 53

9 000

6 700

9000 
грн.

KIX 300 EU

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях  

з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.  

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.
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Розміри GIL 2066

МK34
78x92 см 20 550

PK34
94x92 см 23 430

Вікно-балкон CABRIO®

GDL 2066

Вікно-балкон VELUX CABRIO® зробить мансарду 
просторішою і наповнить її денним світлом. VELUX 
CABRIO® – це геніальне і економічне рішення для тих, 
хто хоче мати вихід назовні прямо з мансарди. Вікно 
перетворюється на балкон за лічені секунди, відкри-
ваючи прекрасний краєвид. Підніміть верхню секцію, 
відсуньте нижню – і можна вийти на балкон, подиха-
ти свіжим повітрям і насолодитися краєвидом.

Тераса 
GEL

Приємні теплі дні ви можете проводити на свіжому 
повітрі і при цьому насолоджуватися домашнім 
комфортом. У вашому розпорядженні простора 
сонячна тераса VELUX. Тераса вбудовується в 
нижню частину даху, дозволяючи використовува-
ти її максимально ефективно і створюючи місце 
для комфортного відпочинку. Відкрийте нижню і 
верхню секції – і перед Вами чудове місце, здатне 
змінити Ваші уявлення про затишок.

Нижній похилий  
елемент
GIL 2066/GIU 0066 

Отримати незвичайні дизайнерські рішення 
допоможуть додаткові похилі елементи –  
комбінуйте їх з будь-якими вікнами  
VELUX Стандарт, Стандарт Плюс та Преміум.  
Такі комбінації доповнять вікно-балкон CABRIO®  
або ж інші мансардні вікна.

EFY 2012
Конектор для з’єднання  
мансардного вікна  
з фасадними*

Карнизне вікно 
VFE 3070/VFE 2066/VIU 0066 

Коли уникнути високого пристінку не вдалося для 
створення панорамного виду і задля оптимального 
освітлення використовують карнизне вікно. Ком-
бінується з мансардними вікнами VELUX Стандарт, 
Стандарт Плюс і Преміум. В залежності від матеріалу 
рами мансардного вікна обирають тип карнизного 
вікна. 

НОВИНКА! Тепер карнизне вікно може відкривати-
ся вліво (VFA) чи вправо (VFB). Встановіть карнизні 
вікна аж до підлоги задля створення ефектного 
інтер’єру. Енергоефективне рішення - двокамерний 
склопакет, заповнений криптоном. 

GIL/GIU

Преміум

VFE/VIU

Розміри

GDL CABRIO
2066

Вікно-балкон

EDW 0000+
BDX 2000

Комір для GDL 
профільований 
покрівельний матеріал

EDS 0000+
BDX 2000

Комір для GDL 
плаский покр. 
матеріал

MK19
78х252 см 77 900 6 820 6 400

PK19
94x252 см 84 670 7 190 6 730

SK19
114x252 см 91 020 7 610 7 100

Розміри

GEL+VEA

Комплект похилого  
та верт. віконних елементів

EEW+EEX

Комір для тераси

М08
78x140 см 96 870 6 380

Спеціальна пропозиція на карнизні 
вікна у виконанні деревина, покрита 

лаком на водній основі

Розміри VFE 2066 VFE 3070

МK31
78x60 см 19 040 10 680

МK35
78x95 см 21 390 12 010

МК36
78х115,4 см - 12 970

PK31
94x60 см 24 390 13 690

PK35
94x95 см 25 240 14 170

РК36
95х115,4 см - 12 970

SK31
114x60 см 24 600 13 810

SK35
114x95 см 25 240 14 170

SK36
114x115,4 см - 13 930

МK04
78x98 см

МK06
78x118 см

МK08
78x140 см

MK10
78x160 см

PK06
94х140 см

PK08
94х140 см

SK06
114x118 см

SK08
114x140 см

1 950 1 950 2 050 2 050 2 050 2 130 2 130 2 130

www.velux.ua Оптимальна комплектація мансардного вікна
Комір для надійного  
встановлення 
мансардного  
вікна
Стор. 50

Захист від спеки  
та комфорт в 
мансарді

Стор. 56

Декор та 
контроль  
освітлення 

Стор. 60

Тепле та надійне вста-
новлення з комплек-
том теплогідроізоляції 
BDX 2000
Стор. 53

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.  

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів.  

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.  

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

* Вимагає технічної координації. У разі використання прохання звертатися в офіс ВЕЛЮКС Україна
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0°–15° 5°–15° 0°–15°

www.velux.ua

Простий вибір, що відповідає Вашим потребам
Поєднуйте зенітне вікно з бажаним куполом, що відповідає Вашим потребам у денному світлі та вентиляції.

Вигнутий скляний купол (ISD 1093)
• Дизайн вигнутого скла від краю до краю 

забезпечує безперервний дренаж
• Вигнута форма куполу дає більш чіткий 

вигляд неба 
• 6 мм скла стійкого до подряпин
• Встановлення від 0˚до 15˚
• Рекомендований варіант для 

дизайнерських рішень просто неба

Вікно для пласкої покрівлі з дистанційним 
керуванням (CVP 0673)
• Високоізольована конструкція з ПВХ
• Ламіноване скло зсередини
• Інтелектуальне дистанційне керування VELUX INTEGRA® 

з програмованими функціями
• Інтегрований датчик дощу для автоматичного закриття 

під час дощу
• Невибагливе в догляді

Глухе вікно для пласкої покрівлі 
(CFP 0073)
• Високоізольована конструкція з ПВХ
• Ламіноване скло зсередини
• Невибагливе в догляді

Скляний купол (ISD 2093)
• Плаский скляний купол 

доповнює дизайн пласкої 
покрівлі

• 4 мм скла стійкого  
до подряпин

• Встановлення в покрівлю  
від 5˚до 15˚

Прозорий купол (ISD 0000)
• Чіткий вид назовні
• Гарне проникнення денного 

світла
• Стійкий до подряпин
• Встановлення від 0˚до 15˚

Матовий купол (ISD 0100)
• Мала прозорість для повної 

конфіденційності
• Добре проникнення денного 

світла
• Стійкий до подряпин
• Встановлення від 0˚до 15˚

Інноваційний  
вигнутий  

скляний купол 

Зенітні вікна VELUX дозволяють додати природного світла у житлові 
приміщення під плоским дахом.
Зенітні вікна CVP з електроприводом комплектуються пультом дистанційного 
керування і вбудованим датчиком дощу.
Глухі зенітні вікна СFP не відчиняються і призначені для освітлення приміщень, 
в яких є інші джерела вентиляції.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ
• Датчики дощу на всіх зенітних вікнах VELUX INTEGRA®, які автоматично 

закривають вікна в разі дощу. 
• Конструкція невибаглива в догляді.
• Широкий діапазон доступних розмірів.

Захист від спеки Контроль освітлення 

Маркізет для зенітних вікон MSG. Доступний у білому 
кольорі

Штора плісе FMG. 
Кольори: білий, пісочний, 
синій металік 

Затемнююча 
енергоефективна штора 
FMK. Кольори: білий, 
чорний 

Рішення для покрівель з кутом нахилу 0-15°

 Тип/розмір 060060

060x060 cм

060090

060х090 cм

080080

080х080 cм

090090

090х090 cм

090120

090х120 cм

100100

100х100 cм

100150

100х150 cм

120120

120х120 cм

150150

150х150 cм

Вікно для пласкої покрівлі, 
глухе, купол матовий (ISD 
0100) або прозорий (ISD 
0000)

15 630 17 240 18 620 20 680 23 900 22 980 28 730 28 030 49 660

Вікно для пласкої покрівлі, 
глухе, плоский купол 20 190 22 260 24 050 26 720 30 870 29 680 37 110 36 210 -

Вікно для пласкої покрівлі, 
глухе.  
Вигнутий скляний купол

22 920 25 280 27 310 30 340 35 050 33 710 42 130 41 120 -

Вікно для пласкої  
покрівлі з ручним керуван-
ням, купол матовий(ISD 0100) 
або прозорий (ISD 0000)

21 210 23 400 25 270 28 070 32 450 31 190 39 000 38 050 -

Вікно для пласкої покрівлі з 
дистанційним керуванням, 
купол матовий (ISD 0100) або 
прозорий (ISD 0000)

28 040 30 930 33 400 37 110 42 880 41 230 51 310 50 300 67 610

Вікно для пласкої покрівлі з 
дистанційним керуванням, 
плоский купол

32 600 35 590 38 830 43 150 49 850 47 930 59 920 58 480 -

Вікно для пласкої покрівлі 
з дистанційним керування, 
вигнутий скляний купол

35 330 38 970 42 090 46 770 54 030 51 960 64 940 63 390 -

Аварійний вихід для пласкої 
покрівлі, купол матовий (ISD 
0100) або прозорий (ISD 
0000)

- - - - 60 920 58 570 - 71 450 -

СFP 0073+
ISD 0100/0000

CFP 0073+
ISD 2093

СVP 0073U+ 
ISD 0100/0000

СVP 0673+
ISD 0100/0000

СVP 0673+
ISD 2093

СXP 0473+
ISD 0100/0000

СVP 0673+ 
ISD 1093

CFP 0073+ 
ISD 1093

* З питань вартості систем димовидалення просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Зенітні вікна

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.  
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Світловий  
тунель
TWR, TWF, TLR, TLF, TCR, TCF

 Повна герметичність завдяки новій ізоляції BFX
 Дзеркальний тунель зі світловідбиванням 98%

Світловий тунель VELUX оминає усі перешкоди та за-
повнює світлом найвіддаленіші куточки Вашої оселі 
за допомогою труби зі світловідбиваючим покриттям. 
Ваш житловий простір заповнюється світлом та стає 
більш комфортним. Світловий тунель ідеально підхо-
дить для невеликих приміщень і вузьких приміщень – 
таких як коридор, внутрішні кімнати та ванні кімнати.

Модель TWR з жорсткою трубою призначена для встановлення 
у профільований покрівельний матеріал на відстані 145–185 см. 
Довжина тунелю може бути збільшена до 6 м за допомогою 
добірних елементів.

Модель TWF з гофрованою гнучкою трубою можна 
встановити на відстані 40–200 см. Відстань вимірю-
ється по центральній лінії від обробки стелі до верху 
обрешітки. Трубу тунелю необхідно утеплювати.

TWR TLR

Тип/ Розміри ØØ35

TWR 2010 Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу 16 390
TLR 2010 Жорстка труба, для  плаского покрівельного матеріалу 16 390
TWF 2010 Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу 13 110
TLF 2010 Гнучка труба, для плаского покрівельного матеріалу 13 110
ZTR  0062 Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см. 2 670
ZTR  0124 Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м. 2 960

Джерело світла ЯКІСТЬ СВІТЛА В ЛЮМЕНАХ

60 Вт лампочка 430

Галогенна 
лампочка LSW 180

Енергозберігаюча лампочка 
потужністю 15 Вт 490

Люмінесцентна
лампа 36 Вт 1600

Світловий тунель
TWF/TCF     2100

Світловий тунель
TWR/TCR

440 
    2800     6500

Тип/ Розміри ØØ35

TCR 0010 Жорстка, труба 21 150
TCF 0010 Гнучка труба 14 260

Світловий тунель для пласких покрівель

TCR

Побач різницю: 
більше природного світла, більше комфорту

Ефект отримання природного світла  
до та після встановлення світлового тунелю VELUX

До Після

  
 

Погодні умови

Сонячне 
літо

Похмуре 
літо

Похмура 
зима

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів.  

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях  

з урахуванням ПДВ.  

Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі  

чи на сайті www.velux.ua.
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Аварійний вихід на дах

GTL 2070/GTU 0070

Виходи на дах для житлових теплих приміщень 

Експлуатаційний вихід на дах

GXL 2070/GXU 0070

Вікно-люк зі склопакетом

VLT 1000

Виходи на дах для нежитлових холодних приміщень 

Вікно-люк зі склопакетом

GVT 103

Мансардне вікно з усіма характеристиками 
і функціями вікна GPL і одночасно аварій-
ний вихід на дах. При натисканні ручки для 
аварійного виходу вікно автоматично від-
кривається газовими пружинами.

Підходить для всіх опалювальних мансардних 
приміщень. Збільшений кут відкривання – 67°. 
Виготовлене з клеєної деревини з покриттям лаком 
на водній основі (GTL 3070), з покриттям білою 
фарбою (GTL 2070) або вологостійке вікно – дерево 
в поліуретані (GTL 0070).

Мансардне вікно і одночасно вихід на дах 
для приміщень, що опалюються. 

Відкривається по бічній осі, зручне для 
обслуговування покрівлі. Газова пружина у верхній 
частині віконної стулки полегшує її відкривання. 
Виготовлене з клеєної деревини з білим покриттям 
(GXL 2070) або дерево в поліуретані (GXU 0070). 
Доступна модель з клеєної деревини з лаковим 
покриттям на водній основі (GXL 3070). На вікно 
не встановлюються ролети і маркізет. Сходинка в 
комплект не входить.

Доступне за ціною рішення для обслуго-
вування та ремонту покрівлі, а також для 
вентиляції та освітлення неопалюваних 
приміщень під дахом. 

Моделі VLT 025 (45 х 55 см), VLT 029 (45 х 73 см), 
модель VLT 033 (85 х 85 см) відкриваються по 
лівій чи правій бічній осі на вибір замовника. 
Стулка фіксується в трьох положеннях для 
провітрювання. VLT 1000 має фіксатор стулки у 
відкритому положенні. Коробка вікна дерев’яна, 
стулка – алюмінієва. Вбудований універсальний 
комір і склопакет. Кут нахилу покрівлі для 
VLT 033 – 20 - 45°, для VLT 025 та VLT 029 – 20 -60°. 
Для плаского та профільованого покрівельного 
матеріалу з висотою профілю до 60 мм.

Вікно-люк для виходу на покрівлю призна-
чено для обслуговування і ремонту покрівлі, 
а також для вентиляції та освітлення неопа-
люваних приміщень під дахом. 

Відкривається по бічній осі. Має однокамерний 
склопакет, вбудований комір та посилену нижню 
частину. Для покрівельного матеріалу з висотою 
профілю до 60 мм. Розмір виходу 49 х 76 см. 
Стулка виготовлена з анодованого алюмінію. Воло-
гостійка віконна коробка. Колір чорний. Склопакет 
посилений.

для  
VLT 033

для  
VLT 025/029

Люки для виходу на дах

Розміри МK08
78x140 см

SK08
114x140 см

GTL 2070

Аварійний 
вихід

28 290 35 230

Розміри FK06
66x118 см

МK04
78x98 см

GXL 2070

Вихід на 
покрівлю

16 230 16 050

Розміри
025 

(45x55 см)
029 

(45x73 см)
033 

(85x85 см)

VLT 1000

Вікно- 
люк

2 750 2 950 5 250

Розміри
103 

(54x83 см)

GVT 0000

Вихід  
на дах

6 240

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.  
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В3

В2

Оптіма

Cтандарт

Преміум
Cтандарт Плюс

EWR комір для профільованого 
покрівельного матеріалу, до 120 мм

EZR комір для профільованого 
покрівельного матеріалу, до 45 мм

EDW комір для профільованого 
покрівельного матеріалу, до 120 мм

EDZ Комір для профільованого 
покрівельного матеріалу, до 45 мм

ESR комір для плаского 
покрівельного матеріалу

EDS комір для плаского 
покрівельного матеріалу

Надійне встановлення  
для багаторічної експлуатації

= Водонепроникний комір

Тепло- і гідроізоляція BDX

Якісне внутрішнє оздоблення LSC

Пароізоляція BBX

= Покращена тепло-, гідро- і пароізоляція

= Якісне внутрішнє оздоблення

Водонепроникний комір  
EZR/EWR/ESR або EDZ/EDW/EDS

А

B

C

B
C
А

Для монтажу мансардних вікон 
VELUX необхідні спеціальні 
коміри. Завдяки особливій 
конструкції та точним розмірам, 
коміри VELUX забезпечують 
герметичне з’єднання між 
вікном і покрівельним 
матеріалом. Крім того, вони 
гарантують надійне відведення 
води навколо вікна. Асортимент 
включає коміри для різних 
типів покрівельних матеріалів. 

Важливо!  
Для ліній Оптіма, Стандарт/
Стандарт Плюс та Преміум 
використовують різні коміри. 
Матеріал для виготовлення 
коміру - алюміній темно-сірого 
кольору (RAL 7043). Для мідної 
та титан-цинкової покрівлі 
використовують відповідний 
комір з того ж матеріалу.

* ВЕЛЮКС надає 10 років гарантії на мансардні вікна, встановлені відповідно  
 до інструкції з монтажу з використанням коміру та комплекту ВРХ-2000.

Комплект гідро- і теплоізоляційних 
матеріалів для ще більшої надійнос-
ті встановлення мансардного вікна. 
Комплект BDX включає теплоізоля-
ційну рамку (В1) для утеплення між 
вікном і покрівлею. Гофрований 
гідроізоляційний фартух BFX (ВЗ) 
для герметичного з’єднання вікна 
з гідроізоляцією покрівлі. Дренаж-
ний жолоб (В2) відводить від вікна 
воду, яка може проникнути під по-
крівельний матеріал. Елементи В2 і 
ВЗ можна купити окремо.

Пароізоляційний фартух ВВХ  
захищає покрівельний пиріг  
від конденсату, перешкоджаючи 
проникненню вологи і вологого 
повітря.

• Простий монтаж;
• Розмір фартуха відповідає  
 розміру вікна;
• Спеціальне кріплення  
 пароізоляції в паз рами вікна;
• Герметичне з’єднання
 з пароізоляцією покрівлі за 
 допомогою спеціальної стрічки.

Для всіх розмірів Для всіх розмірів

Відкоси LSC
Готові відкоси для швидкої і якісної внутрішньої обробки. Відкоси виготовлені з вологостійкого матеріалу й ідеально підходять  
за розміром мансардним вікнам. Фарбування і склеювання не потрібні. У комплекті пароізоляційний фартух ВВХ.

Докладну інформацію та інструкції з встановлення шукайте на сайті www.velux.ua

Розміри

EZR 0000
Комір для
проф.
покрівельного 
матеріалу  
45 мм

ESR 0000

Комір для
плаского 
покрівельного  
матеріалу

EWR 0000

Комір для проф. 
покрівельного 
матеріалу до 
120 мм.

CR02
55x78 см 1 630 1 380 1 710

CR04
55x98 см 1 670 1 440 1 750

FR04
66x98 см 1 730 1 550 1 820

FR06
66x118 см 1 830 1 760 1 920

МR04
78x98 см 1 870 1 760 1 960

МR06
78x118 см 1 960 1 750 2 060

МR08
78 x140 см 2 170 1 980 2 280

МR10
 78 x160 см 2 430 2 290 2 550

PR06
94x118 см 2 280 2 090 2 400

PR08
94x140 см 2 460 2 240 2 590

SR06
 114x118 см 2 610 2 390 2 740

SR08
114x140 см 2 740 2 370 2 870

Водонепроникні коміри

 Оптіма

Розміри

EDZ 0000 

Для проф. 
покрівельного 
матеріалу 45 мм

EDS 0000 

Для пласких 
покрівельних
матеріалів 

CК02
55x78 см 1 920 1 930

CК04
55x98 см 1 970 1 980

FК04
66x98 см 2 040 2 050

FК06
66x118 см 2 200 2 210

МК04
78x98 см 2 200 2 210

МК06
78x118 см 2 310 2 330

МК08
78 x140 см 2 450 2 470

МК10
78 x160 см 2 710 2 730

PК06
94x118 см 2 620 2 630

PК08
94x140 см 2 750 2 770

SК06
114x118 см 2 730 2 750

SК08
114x140 см 2 890 2 910

Водонепроникні коміри

 Стандарт

EDW 2000
Для проф. 
покрівельного 
матеріалу 120 мм
та комплект  
BDX 2000

EDS 2000
Для пласких 
профільованих 
матеріалів
та комплект BDX 
2000Розміри

CК02
55x78 см 3 560 3 330

CК04
55x98 см 3 620 3 370

FК04
66x98 см 3 690 3 440

FК06
66x118 см 3 870 3 590

МК04
78x98 см 3 870 3 590

МК06
78x118 см 3 990 3 710

МК08
78 x140 см 4 140 3 840

МК10
78 x160 см 4 420 4 090

PК06
94x118 см 4 310 3 990

PК08
94x140 см 4 470 4 120

SК06
114x118 см 4 440 4 100

SК08
114x140 см 4 620 4 260

Водонепроникні коміри  
та тепло- і гідроізоляція

 Стандарт  
 Плюс

 Преміум

10
років

гарантії

B1

BDX 2000
Комплект для гідро-  
та теплоізоляції

BBX 0000
Пароізоляція

Розміри
LSC 2000
Відкоси + пароізоляція

CК02
55x78 см 8 200

CК04
55x98 см 8 200

FК04
66x98 см 8 200

FК06
66x118 см 8 200

МК04
78x98 см 8 200

МК06
78x118 см 8 200

МК08
78 x140 см 9 020

МК10
78 x160 см 9 020

PК06
94x118 см 9 020

PК08
94x140 см 9 020

SК06
114x118 см 9 430

SК08
114x140 см 9 430

  На складі      Термін поставки 2-5 тижнів. Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ.  
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Затемнення
Встанов-
люється за 15 хв

Завдяки системі Pick&Click!® штори 
VELUX встановлюються за 15 хвилин

Затемнююча штора DKL/DML/DSL

- Забезпечують затемнення в кімнаті.
- Алюмінієве покриття ззовні зменшує потрапляння спеки в 

приміщення.
- Можуть бути ручними, електричними чи на сонячних батареях.
- Тканина має еко-сертифікат.

Ручне управлення, DFD

2 штори в 1
Затемнююча штора Дуо DFD
- Повний контроль світла: затемнення + приглушення. 
- Фіксується в будь-якому положенні. 
- Легкий вибір - ті самі кольори, що і штора DKL. 
- Нижня частина - штора плісе білого кольору. 

Штора плісе

Ручне управління, DKL

Дистанційне управління з 
живленням від електромережі, DML

Дистанційне управління з 
живленням від сонячної батареї, DSL 

3009 4573457345724569 4570 4571

0705 4567 45684563 4564 4565

2055 4561 45624559 1100 4560

4556 1705 45581025 4555 1085

Кольори шторок DKL/DML/DSL

Колір доступний на складі в залежності від розміру.

58

4219 4212

Ручне управління RHZ

Затемнююча штора. 
Базова модель RHZ
- Фіксація на гачках в трьох позиціях
- 2 базові кольори 
- 

7059 7060

Жалюзі PAL
- Легке управління по направляючим без шнура.
- Фіксуються в будь-якому положенні.
- Ідеально підходить для вологих приміщень.
- Slim Line дизайн.

7057 7012 70587061

7001 7055 7056

Колір доступний на складі в залежності від розміру.

Ролета VELUX забезпечує контроль над 
температурою в приміщенні, захищаючи помешкання 
влітку від перегріву та покращуючи теплоізоляційну 
здатність мансарди в холодну пору року. 
Ролета забезпечує повне затемнення та зменшення 
шуму дощу, забезпечуючи міцний сон та відпочинок 
мешканцям. 

Ролета SML/SSL
Контроль клімату в приміщенні без кондиціонеру

Зменшує 
проникнення 

спеки на 

97%

Дистанційне управління  
з живленням  
від електромережі

Дистанційне управління  
з живленням від  
сонячної батареї 

Більше інформації на сайті  
www.velux.ua

Захист від спеки

5958



Контроль світла 

Розмір штори відповідає розміру вікна

Модель вікна Код розміру

www.velux.ua

40699050

4157

12731270 1271 1272

1261

1258

1259 1260 1262 1263

12571255 1256

1269

1266 1267 1268

Рулонні штори RHL/RFL/RML/RSL

- Приглушують світло.
- Можуть бути ручними, електричними чи на сонячних батареях.
- Забезпечують захист від небажаних спостерігачів.
- Фіксуються у будь-якому положенні (модель RFL).
- Slim Line дизайн

4155

4079

4000415610861028

4073416041604159

1952

12651264

Ручне управління, RFL

Дистанційне управління з 
живленням від електромережі, 
RML

Дистанційне управління з 
живленням від сонячної батареї, RSL 

Штори плісе FHL/FML 
- Забезпечує захист від небажаних спостерігачів, 

не блокуючи денного світла. 
- Плавне, безперервне переміщення.
- Фіксуються у будь-якому положенні.
- Slim Line дизайн.

Ручне управління, FHL

Дистанційне управління з 
живленням від електромережі, FML

1016

40604158

Колір доступний на складі в залежності від розміру.

Колір доступний на складі в залежності від розміру.

Ручне управління RHZ

Енергоефективна 
штора плісе FHC

- Фіксація в будь-якому положенні. 
- Теплоізоляційна здатність завдяки алюмінієвому  

покриттю.
- Slim Line дизайн. 
- 

1157 104910471045 1155 1156

11611160 1162 105111591158

Колір доступний на складі в залежності від розміру.

88888888

Таблиця розмірів віконних отворів для підбору москітної сітки
Розмір, см / 
модель

СО2
55x78

СО4
55x98

FO4
66x98

FO6
66x118

MO4
78x98

MO6
78x118

MO8
78x140

M10
78x160

P06
94x118

P08
94x140

S06
114x118

S08
114x140

Максимальна 
ширина відкосу, см

53 53 64 64 76 76 76 76 92,2 92,2 112 112

Максимальна 
довжина відкосу, см

160 200 240 240 200 200 240 240 200 240 200 240

-  Універсальна москітна сітка VELUX дозволяє насолоджуватися 
видом з вікна та свіжим повітрям без комах. Вона 
встановлюється на відкіс, тому не залежить від виробника вікна. 
В закритому виді сітку легко зберігати в тубусі над вікном. 

- 100% захист від комах. 
- Нова покращена сітка для ще кращого освітлення та виду з вікна .
- Ідеально пасує до мансардних вікон, встановлюється на відкіс.

Для визначення розміру необ-
хідно заміряти ширину та ви-
соту відкосу, наприклад, для 
москітної сітки розміру M06 
максимальна висота та дов-
жина наступні:
Ш:726 х В:2000 

Якщо висота більша за 
2400 мм чи мансардне вікно 
поєднується з вертикаль-
ним елементом, використо-
вуйте дві москітні сітки

Захист від комах 

Універсальна москітна сітка (ZIL)

Ручне керування високо встановленими 
вікнами

Мансардні вікна, сонцезахисні аксесуари з 
ручним керуванням, розташовані на висоті, 
можуть відкриватися за допомогою 
спеціальних стрижнів. З фіксованою 
довжиною або телескопічний в залежності 
від потреб та моделі стрижень може мати 
довжину до 5 м.

Адаптер ZOZ 095 для 
відкривання мансардних 
вікон з верхньою ручкою 
Стандарт, Стандарт Плюс 
GZL/GLL/GLU.

Адаптер ZOZ 085 для 
керування шторою на 
направляючих при високо 
встановленому вікні.

ZCT 200KZCZ 112

6160



RHZ

Штора за-
темнююча 
на гачках 
4219

DKL

Затемню-
юча штора 
1100, 
1025, 1085

DML

Затем-
нююча 
штора з ел. 
приводом 
1085, 
1100,
1025 

DSL

Затем-
нююча 
штора на 
сонячній 
батареї 
1085, 1100, 
1025

DFD

Штора
«Дуо»
2 в 1
1100,
1085

Розміри

VELUX
«OPTIMA»

Стандарт, 
Стандарт  
Плюс,  
Преміум

RHL

Рулонна 
штора на 
гачках 
1028, 
1086, 
4000, 
9050

RFL

Рулонна 
штора на 
направ-
ляючих 
1086, 
4000

RML

Рулонна 
штора з 
елек-
тропри-
водом 
4000

RSL

Рулонна 
штора на 
сонячній 
батареї 
4000

FHC

Енерго-
зберіга-
юча
штора
плісе 
1155

FHL

Штора 
плісе 
1016

FML

Штора 
плісе з 
електро-
приво-
дом 1016

FHB

Римська 
штора 
6500**, 
6503

PAL

Жалюзі 
7001

Затемнення Контроль світла 

   

Якісний сервіс 
поруч!

Ви вже вирішили, якою 
буде ваша мансарда ?

У вас є питання? 
Чудово!

Наша підтримка

Як світовий лідер у виробництві 
мансардних вікон, ось уже 75 років 
ми робимо все можливе, щоб наша 
продукція безвідмовно служила  
Вам багато років.

Ми віримо, що найкраща гарантія — 
це та, якою Ви ніколи не 
скористаєтеся , але в разі 
необхідності ми допоможемо Вам 
швидко і якісно.

Умови гарантії

Гарантія
Розширена гарантія 10 років на 
мансардні вікна, коміри і 
продукцію для встановлення, 
встановлені з використанням 
комплекту BDX.

Стандартна гарантія 5 років на 
мансардні вікна, зенітні вікна, 
світлові тунелі, включаючи 
склопакети, коміри і супутню 
продукцію.

Стандартна гарантія 1 рік на 
аксесуари та електрику.

Стандартна гарантія 3 роки 
на виходи на дах 
для нежитлових приміщень 
VLT та GVT 

10

г

3

5

1

роки

років

років

рік

гарантії

гарантії

гарантії

гарантії

VELUX

Маркізет 
для  
Оптіма

Маркізет  
для лінії 
Стандарт  
та краще

Маркізет  
з дистанц. 
керуванням

Маркізет  
на сон. 
батареї

М’яка 
ролета

Ролета з 
дистанц. 
керуванням

Ролета  
на сон. 
батареї

55x78 см 55x78 см

55x98 см 55x98 см

66x98 см 66x98 см

66x118 см 66x118 см

78x98 см 78x98 см

78x118 см 78x118 см

78x140 см 78 x140 см

78 x160 см 78 x160 см

94x118 см 94x118 см

94x140 см 94x140 см

114x118 см 114x118 см

114x140 см 114x140 см

Штора за-
темнююча 
на гачках 
4219

Затемню-
юча штора 
1100, 
1025, 1085

Затем-
нююча 
штора з ел. 
приводом 
1085, 
1100,
1025 

Затем-
нююча 
штора на 
сонячній 
батареї 
1085, 1100, 
1025

Штора
«Дуо»
2 в 1
1100,
1085

VELUX

55x78 см 55x78 см

55x98 см 55x98 см

66x98 см 66x98 см

66x118 см 66x118 см

78x98 см 78x98 см

78x118 см 78x118 см

78x140 см 78 x140 см

78 x160 см 78 x160 см

94x118 см 94x118 см

94x140 см 94x140 см

114x118 см 114x118 см

114x140 см 114x140 см

Рулонна 
штора на 
гачках 
1028, 
1086, 
4000, 
9050

Рулонна 
штора на 
направ-
ляючих 
1086, 
4000

Рулонна 
штора з 
елек-
тропри-
водом 
4000

Рулонна 
штора на 
сонячній 
батареї 
4000

Енергоз-
берігаю-
ча штора- 
плісе 
1155

Штора- 
плісе 
1016

Штора- 
плісе з 
електро-
приво-
дом 1016

Римська 
штора 
6500**, 
6503

Жалюзі 
7001

Москітна 
сітка

55x78 см

55x98 см

66x98 см

66x118 см

78x98 см

78x118 см

78x140 см

78 x160 см

94x118 см

94x140 см

114x118 см

114x140 см

55x78 см

55x98 см

66x98 см

66x118 см

78x98 см

78x118 см

78x140 см

78 x160 см

94x118 см

94x140 см

114x118 см

114x140 см

NEW!
Доступна 
з травня 
2020,
уточнююте 
старт 
продажів

VELUX

Маркізет 
для  
Оптіма

Маркізет  
для лінії 
Стандарт  
та краще

Маркізет  
з дистанц. 
керуванням

Маркізет  
на сон. 
батареї

М’яка 
ролета

Ролета з 
дистанц. 
керуванням

Ролета  
на сон. 
батареї

55x78 см 55x78 см

55x98 см 55x98 см

66x98 см 66x98 см

66x118 см 66x118 см

78x98 см 78x98 см

78x118 см 78x118 см

78x140 см 78 x140 см

78 x160 см 78 x160 см

94x118 см 94x118 см

94x140 см 94x140 см

114x118 см 114x118 см

114x140 см 114x140 см

Штора за-
темнююча 
на гачках 
4219

Затемню-
юча штора 
1100, 
1025, 1085

Затем-
нююча 
штора з ел. 
приводом 
1085, 
1100,
1025 

Затем-
нююча 
штора на 
сонячній 
батареї 
1085, 1100, 
1025

Штора
«Дуо»
2 в 1
1100,
1085

VELUX

55x78 см 55x78 см

55x98 см 55x98 см

66x98 см 66x98 см

66x118 см 66x118 см

78x98 см 78x98 см

78x118 см 78x118 см

78x140 см 78 x140 см

78 x160 см 78 x160 см

94x118 см 94x118 см

94x140 см 94x140 см

114x118 см 114x118 см

114x140 см 114x140 см

Рулонна 
штора на 
гачках 
1028, 
1086, 
4000, 
9050

Рулонна 
штора на 
направ-
ляючих 
1086, 
4000

Рулонна 
штора з 
елек-
тропри-
водом 
4000

Рулонна 
штора на 
сонячній 
батареї 
4000

Енергоз-
берігаю-
ча штора- 
плісе 
1155

Штора- 
плісе 
1016

Штора- 
плісе з 
електро-
приво-
дом 1016

Римська 
штора 
6500**, 
6503

Жалюзі 
7001

Москітна 
сітка

55x78 см

55x98 см

66x98 см

66x118 см

78x98 см

78x118 см

78x140 см

78 x160 см

94x118 см

94x140 см

114x118 см

114x140 см

55x78 см

55x98 см

66x98 см

66x118 см

78x98 см

78x118 см

78x140 см

78 x160 см

94x118 см

94x140 см

114x118 см

114x140 см

NEW!
Доступна 
з травня 
2020,
уточнююте 
старт 
продажів

6362


